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fönsterkarmarna
innan Du knackar
ner panel ovanför
fönstren.

Knacka ner pane-
len till det blir tätt
mellan karmarna
och panelen.

Spika fast karmen i
hörnstoplen med 60

mm dyckert.

Spika fast underliggara-
rna , överliggarna samt
panelen ovanför karma-

rna i de sektioner Du
just monterat. Använd

40 mm dyckert.

Nu är det dags för
takåsar och golvå-
sar.
Du börjar med de
takåsar som är
märkta i änden.
Skråspika i toppen
så att åsarna är
fixerade i rätt
position.

Här syns takåsens
anslutning mot
hörnstolpen. I
takåsen är urtaget
ett jack som
passar i urtaget i
hörnstolpens
översida.
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Taklisten spikas på
plats i ändträ på
takåsarnas utskjut.
Använd 60 mm
dyckert och se till
att taklisten place-
ras centrerat.

Yttersta takvarvet sättes
på plats. Börja med att
enbart fästa brädorna
och se till att få dessa
blir jämt fördelade runt
om lusthuset.

Golvåsarna möts i
mitten av lusthuset
och skråspikas med
100 mm trådspik.
Golvåsarna spikas
även fast utifrån
genom hörnstolparna
och in i ändträ på
golvåsarna med 125
mm trådspik.

Extra golvåsar
spikas fast på
samma sätt. Om
Du har valt ett
lusthus med bord
och bänkar är det
endast en extra
golvås och den
placeras i dörröpp-
ningen.

Fyll på med tak-
panel till hela taket
är lagt. Spika
sedan fast alla
brädor i takåsarna
med 60 mm
dyckert.




